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ENSIMMAINEN VALINTA

Invertteri mahdollistaa joustavan jarjestelmasuunnittelun, minimoi
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SUUNNITTELUSSA

Fronius Tauro tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia:

/ Asennus suojaamattomiin ulkotiloihin
/ Soveltuu kaikkiin kaupallisiin ja teollisiin laitoksiin
(hajautettu ja keskitetty topologia)

/ Useita vaihtoehtoja jarjestelmakomponenttien
integroimiseksi (esim. ylijannitesuojaus).



BOS-KUSTANNUSSAASTOT KEHIT-
TYNEEN LAITTEISTON AVULLA

Fronius Tauro takaa nopean asennuksen lisaksi myds huomatta-
vat saastot BOS-kustannuksissa eri vaihtoehtojen, kuten vaihto-
virran ketjutuksen, ansiosta.

/ Véhemman AC-komponentteja AC-ketjutuksen ansiosta.

/ Invertteriin integroitu ylijannitesuoja saastaa
lisakomponentteja.

/ Ajan saasté ja helppo asennus V-kiinnikkeiden ansiosta

SUUREMMAT TULOT
INNOVATIIVINEN
JAAHDYTYSTEKNIIKKA

Innovatiivisen kaksoisseinamaisen rakenteensa ja aktiivisen
jaahdytysteknologiansa ansiosta Fronius Tauro voidaan
asentaa alueille, joihin paistaa suora auringonvalo, ja se
tuottaa silti parhaan mahdollisen tuoton.

/ Komponenttien suojaaminen korkeilta Iampatiloilta
I Invertterin kayttéian pidentaminen
I Korkea suorituskyky myds kuumuudessa

Teholuokat 50, 100 kW

Max. PV-generaattorin teho (Pdc max ) 75,150 kWp
Max. DC-tulojannitealue (Udc max) 1.000 V
Suojausluokka 1P 65

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 644 x 1.038 x 316 mm

Paino 80-105kg



FRONIUS TAURO YHDELLA SILMAYKSELLA

KUUSI SYYTA KAYTTAA FRONIUS TAUROA OMASSA
KAUPALLISESSA AURINKOSAHKOJARJESTELMASSA.

1 TEHTY KESTAMAAN ULKOPUOLISET OLOSUHTEET
Fronius Tauro voidaan asentaa suojaamattomaan ymparistoon. Kaksoisseindisen etukannen ja aktiivisen jaahdy-
tysteknologian ansiosta Fronius Tauroa voidaan kayttaa suorassa auringonvalossa ja silti saada paras mahdollinen
tuotto.

BOS-KUSTANNUSSAASTOT

Vaihtovirran ketjutusmahdollisuus vahentaa vaihtovirran yhdistimien ja kaapeloinnin tarvetta, mika alentaa merkit-
tavasti BOS- ja jarjestelman asennuskustannuksia.

MAKSIMITULOS

Kaksoisseina ja aktiivinen jaahdytys takaavat korkeimman tuoton lisaksi myos komponenttien suojaamisen lam-
molta ja takaavat invertterin pidemman kayttoian.

ASENNUS JA JARJESTELMAN JOUSTAVUUS

Runsaasti suunnitellulle liitantaalueelle voidaan lisata erilaisia komponentteja ilman ylimaaraisia liitantarasioita.
Fronius Tauro avaa monia mahdollisuuksia. Invertteri voidaan asentaa keskitetysti tai hajautetusti ja asentaa pysty-
tai vaakasuoraan.
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INTEGROITU JARJESTELMAN VALVONTA

Laitteisto ja ohjelmisto kaupallisten laitosten jarjestelmanvalvontaa varten on jo integroitu invertteriin. Avoimien
litantdjen ansiosta mukaan voidaan liittaa myds muiden toimittajien komponentteja.
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YKSINKERTAINEN JA NOPEA PALVELU

Fronius Tauron huoltokonsepti on suunniteltu siten, etta yksi henkild voi vaihtaa komponentit paikan paalla. Tama
saastaa aikaa ja kustannuksia.
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KOLME LIIKETOIMINTAYKSIKKOA, YKSI INTOHIMO: TEKNOLOGIA, JOKA ASETTAA STANDARDEJA.

Vuonna 1945 yhden miehen yrityksend alkanut yritys asettaa nykyaan teknologisia standardeja hitsaustekniikan, aurinkosahkétekniikan ja akkujen latauksen alalla.
Nykyaan meilld on maailmanlaajuisesti noin 5660 tyontekijad, ja 1321 tuotekehitykseen mydnnettya patenttia osoittaa selvasti yrityksen innovatiivisuuden. Meille
kestava kehitys tarkoittaa sitd, ettd ymparisto- ja sosiaaliset nakokohdat rinnastetaan taloudellisiin tekijoihin. Tavoitteemme on aina pysynyt samana:
Haluamme olla innovaatiojohtaja.

Lisatietoja kaikista Fronius-tuotteista sekd maailmanlaajuisista myyntikumppaneistamme ja edustajistamme saat osoitteesta www.fronius.com.

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

Telephone +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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hetken teknisti tilannetta. Voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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