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Sala
SNRO KOODI

4116046 A1ULMA IP44 2XGU10 GLC WH   

4116047 A1ULMB IP44 2XGU10 GLC GR   

Sala Double
Kapealinjainen, kahteen suuntaan valaiseva Sala Double-sei-
nävalaisin sopii sekä ulko- että sisätiloihin. Valaise sisäänkäyn-
ti tyylillä sijoittamalla valaisin ovenpieleen tai kulkureitin varrel-
le käytävälle tai terassille. Sisätiloissa voit Sala Double-valai-
simella luoda kylpyhuoneeseen spa-tunnelmaa. Valitse valon-
lähteeksi GU10-kantaiset kohdelamput. Lampun värilämpötila, 
teho ja valokeilan avauskulma vaikuttavat oleellisesti valaistuk-
sen tehoon ja tunnelmaan.

• Alumiinirunko, kupu kirkasta lasia (GLC).

• Valkoinen ja harmaa. 

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus seinään. 

• Ruviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei 

ketjutettavissa.

• Lamppu maks. 2 x 7W GU10, ei sisälly pakkaukseen.

• Kotelointiluokka IP44.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten 

mukaan.

• Varastotuote

•

•

-20 °C
ta




