KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
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Viimeinen toimituspaiva: 20.08.2021

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi : SikaGard®-6470 S

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus . Pintojen suojaus
PC-PNT-4

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittavan yrityksen nimi : Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
02920 Espoo
Puhelin : +358 9511431
SDS-vastaavan sahkoposti- : EHS@fi.sika.com
osoite

1.4 Hatapuhelinnumero

Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki
09 471 977 (suora) tai 09 4711 (vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Aerosolit, Luokka 1 H222: Erittain helposti syttyva aerosoli.

H229: Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.
Ihoarsytys, Luokka 2 H315: Arsyttaa ihoa.

|ISiima-arsytys, Luokka 2 H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimaus-
altistuminen, Luokka 3, Keskushermosto ta.
Pitkdaikainen (krooninen) vaara vesiym- H411: Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haitta-
paristolle, Luokka 2 vaikutuksia.

2.2 Merkinnat
Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit :

[Huomiosana :  Vaara

\Vaaralausekkeet © H222 Erittdin helposti syttyva aerosoli.
H229 Painesailic: Voi reveta kuumennettaessa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
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H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavai-
kutuksia.

Turvalausekkeet Ennaltaehkaisy:

Varoitusetikettiin merkittdavien aineosien nimet:

°C/ 122 °F lampétiloille.

P210 Suojaa l[ammolta, kuumilta pinnoilta, kipindil-
ta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupa-
kointi kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun syty-
tyslahteeseen.

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P273 Valtettava paastamista ymparistoon.

Pelastustoimenpiteet:

P391 Valumat on kerattava.

Varastointi:

P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50

Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty kevyt; Matalalla kiehuva vetykasitelty teollisuus-

bensiini

2.3 Muut vaarat

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja
myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla ta-

soilla.

Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle: Aine/seos ei sisélld komponentteja, joilla on endokriineja hairit-
sevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadodksen 2017/2100 tai ko-
mission sdaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Aineosat
Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-Nro. wiw)
Rekisterdintinumero
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | Ei sallittu Flam. Lig. 2; H225 >=10-<20
kasitelty kevyt; Matalalla kiehuva |921-024-6 Skin Irrit. 2; H315
vetykasitelty teollisuusbensiini 01-2119475514-35- | STOT SE 3; H336
XXXX Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
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Hiilivetyja, C7, n-Alkaanit, Ei sallittu Flam. Liqg. 2; H225 >=5-<10
isoalkanes, cyclics 927-510-4 Skin Irrit. 2; H315
Sisaltaa: 01-2119475515-33- | STOT SE 3; H336
Sykloheksaani >=2 % XXXX [corresponding | Asp. Tox. 1; H304
group CAS 64742-49- | Aquatic Chronic 2;
0] H411
|Etyyliasetaatti 141-78-6 Flam. Lig. 2; H225 >=5-<10
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
01-2119475103-46- | STOT SE 3; H336
XXXX EUHO066
[butanoni 78-93-3 Flam. Liqg. 2; H225 >=5-<10
201-159-0 Eye Irrit. 2; H319
01-2119457290-43- | STOT SE 3; H336
XXXX EUHO066
teollisuusbensiini (maadljy), vety- | Ei sallittu Flam. Lig. 2; H225 >=25-<5
kasitelty kevyt 920-750-0 STOT SE 3; H336
01-2119473851-33- (Keskushermosto)
XXXX [corresponding | Asp. Tox. 1; H304
group CAS 64742-49- | Aquatic Chronic 2;
0] H411
EUHO066
Sykloheksaani 110-82-7 Flam. Lig. 2; H225 >=25-<5
203-806-2 Asp. Tox. 1; H304
01-2119463273-41- | Skin Irrit. 2; H315
XXXX STOT SE 3; H336
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
Liuotinbensiini (maadljy), kevyt Ei sallittu Flam. Lig. 3; H226 >=25-<5
aromaattinen; Matalalla kiehuva 918-668-5 STOT SE 3; H336
teollisuusbensiini — tdsmentama- | 01-2119455851-35- (Keskushermosto)
ton XXXX [corresponding | STOT SE 3; H335
group CAS 64742-95- | (Hengityselimet)
6] Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
EUHO066
Aineet, joilla on tyépaikka-altistusraja :
Dimetyylieetteri 115-10-6 Flam. Gas 1A; H220 >=25-<40
204-065-8
01-2119472128-37-
XXXX
Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet Siirrettava pois vaaralliselta alueelta.
Otettava yhteys laakariin.
Maa FI 100000001235 3/17
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Hengitettyna

lholle saatuna

Silmakosketus

Nieltyna

Naytettdva tata kayttdturvallisuustiedotetta hoitavalle 1&akaril-
le.

Siirrettava raittiiseen ilmaan.

Riisu saastuneet vaatteet ja kengéat valittdémasti.
Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedella.
Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

Huuhdo silma(t) valittomasti runsaalla vedella.

Poistettava piilolasit.

Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Ei saa oksennuttaa ilman Iaakarin suostumusta.

Suu huuhdellaan vedella.

Ei saa antaa maitoa eika alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Oireet

Vaarat

Voimakas kyynelvuoto

Ihonpunotus

Ihotulehdus

Koordinaatiokyvyn puuttuminen

Huimaus

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista |6ytyy kohdasta 11.

arsyttavat vaikutukset
Arsyttaéa ihoa.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet

Soveltumattomat sammutus-
aineet

Vesiruisku

Jauhe

Vaahto
Hiilidioksidi (CO2)

Suuritehoinen paloruisku
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat :  Sammutusvesien ei saa antaa paasta viemareihin tai vesistoi-
tulipalossa hin.
Vaaralliset palamistuotteet . Vaarallisia palamistuotteita ei tunneta

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten suoja- : Tulipalossa kaytettdva paineilmalaitetta.
varusteet
Lisatietoja : Vesisuihkua voidaan kayttda avaamattomien sailididen jaah-

dyttdmiseen.

Saastunut sammutusvesi on kerattava erilleen eika sita saa
laskea viemariin.

Tulipalon jaannoksien ja saastuneen sammutusveden jatko-
kasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten maaraysten
mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet : Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.
Esta suojaamattomien henkildiden paasy alueelle.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat : Eisaa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
varotoimet Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet : Valtettava annettujen enimmaisyyspitoisuusrajojen ylittamista
(katso kohta 8).
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty tydskentelyn aikana.
Esta staattisen sdhkén aiheuttama Kipindinti.
Astia on avattava varovasti, silla sisalto voi olla paineen alla.
Staattisen sahkon purkaus voi sytyttaa orgaanisia hoyryja.
Sen valttamiseksi on ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Noudata kemikaalien kasittelyssa tavanomaisia varotoimia ja
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hyvaa tyéhygieniaa.

Kaytéa rajahdyssuojattua laitteistoa. Suojaa [8mmdltd/ kipindil-
ta/ avotulelta/ kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa
suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Valta sédhkds-
taattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin.

Palo-ja rdjahdyssuojaus

Erityisia suojautumis- ja hy-
gieniaohjeita

Kasiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannén mu-
kaisesti. Sydminen ja juominen kielletty kemikaalia kasitelta-
essa. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Kadet pes-
tava ennen taukoja ja tydpaivan jalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset va- VAROITUS: Aerosoli on paineistettu. Pidettava poissa suoras-

rastolle ja séilidille ta auringonpaisteesta ja yli 50 °C lampétiloista. Ei saa avata
vakisin tai heittda tuleen tyhjandkaan. Ei saa sumuttaa liek-
keihin tai punahehkuisille kappaleille. Sailytettava alkuperais-
pakkauksessa. Sailid on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa
ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Noudatettava etiketin ohjeita.
Varastoi paikallisten sdaddsten mukaisesti.

Lisatietoja varastostabiliteet-
tiin

Hajoamista ei tapahdu, mik&li tuotetta varastoidaan ja kayte-
taan ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukayttd

Erityiset kayttotavat Tutustu voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen kayt-

t64.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyOperaisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi (Altis- Valvontaa kos- Peruste *
tusmuoto) kevat muuttujat *
Dimetyylieetteri 115-10-6 TWA 1.000 ppm 2000/39/EC
1.920 mg/m3
Lisatietoja: Ohjeellinen
HTP-arvot 8h 1.000 ppm FI OEL
2.000 mg/m3
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty | Ei sallittu HTP-arvot 8h 100 mg/m3 FI OEL
kevyt; Matalalla kiehuva vetykasitelty
teollisuusbensiini
Hiilivetyja, C7, n-Alkaanit, isoalkanes, Ei sallittu HTP-arvot 8h 100 mg/m3 FI OEL
cyclics
Etyyliasetaatti 141-78-6 STEL 400 ppm 2017/164/EU
1.468 mg/m3
Lisatietoja: Ohjeellinen
TWA 200 ppm 2017/164/EU
734 mg/m3
HTP-arvot 8h 200 ppm FI OEL
730 mg/m3
HTP-arvot 15 min | 400 ppm FI OEL
Maa FI 100000001235 6/17
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1.470 mg/m3
butanoni 78-93-3 TWA 200 ppm 2000/39/EC
600 mg/m3
Lisatietoja: Ohjeellinen
STEL 300 ppm 2000/39/EC
900 mg/m3
HTP-arvot 15 min | 100 ppm FI OEL
300 mg/m3
Lisatietoja: Ihon Iapi imeytyvien aineiden elimistoon joutuvia maa-
rid ja elimistédn joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida
nain ollen arvioida pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla.Taman
vuoksi ndiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussa-
rakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen osoittamiseksi merkinta
'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emakset, voivat
aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai sydpymista.
HTP-arvot 8h 20 ppm FI OEL
60 mg/m3
Sykloheksaani 110-82-7 TWA 200 ppm 2006/15/EC
700 mg/m3
Lisatietoja: Ohjeellinen
HTP-arvot 8h 100 ppm FI OEL
350 mg/m3
HTP-arvot 15 min | 250 ppm FI OEL
875 mg/m3
Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaat- Ei sallittu HTP-arvot 8h 100 mg/m3 FI OEL
tinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
— tdsmentdmatdn

Yllamainitut arvot ovat voimassaolevan lainmukaisia mainittuna julkaisupaivana tassa kayttoturvatie-

dotteessa.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset toimenpiteet

Pitoisuudet ilmassa on pidettava tytpaikan ilman raja-arvostandardien alapuolella.
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Henkilokohtaiset suojaimet

Silmiensuojaus : EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit
Silmanhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta
Kasiensuojaus : Kemikaalin kestavia, lapaisemattémia hyvaksytyn standardin

vaatimukset tayttavia kasineita on kaytettédva aina kemiallisia
tuotteita kaytettédessa, jos riskiarviointi osoittaa tdman olevan
tarpeellista.

Soveltuu lyhytaikaiseen kayttoon tai suojaksi roiskeita vas-

taan:

Butyylikumi- / nitriilikumihanskat (> 0,1 mm)
Saastuneet hanskat tulee riisua.

Soveltuu jatkuvaan altistukseen:

Viton hanskat (0.4 mm),

lapitunkeutuvuus aika >30 min.

Ihonsuojaus / Kehon suo- . Suojaava vaatetus (esim. EN ISO 20345 mukaiset turvaken-
jaus gat, pitkdhihainen tydvaatetus, pitkat housut).
Hengityksensuojaus . Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton.

Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut

Maa FI 100000001235
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tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun
hengityssuojaimen turvalliset kayttorajat.

liuotinhdyry- (Tyyppi A) ja pdlysuodatin

A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

P1: Inertti aine; P2, P3: Vaaralliset aineet

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa
tiloissa.

Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen ylapuolella on
kaytettava tahan tarkoitukseen hyvaksyttya hengityksensuo-
jainta.

Ymparistoaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet : Eisaa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila : aerosoli

Vari . erivarisia

Haju : liuotin
Sulamispiste/sulamisalue / . Tietoja ei ole kaytettavissa

Jaatymispiste

Kiehumispiste/kiehumisalue : noin-25°C
Syttyvyys (kiinteat aineet, . Tietoja ei ole kdytettavissa
kaasut)

Ylin/alin syttyvyys- tai rdjahdysraja
Rajahdysraja, ylempi / : 18 Til-%
Ylempi syttymisraja

Rajahdysraja, alempi / : 0,6 Til-%
Alempi syttymisraja

Leimahduspiste : noin-20 °C
Menetelma: suljettu kuppi

Itsesyttymislampétila : >200°C
Hajoamislampétila . Tietoja ei ole kaytettavissa
pH : el maaritetty
Aineen / seos on ei-polaarinen / aproottisessa
Viskositeetti
Viskositeetti, kinemaatti- : <20,5mm2/s (40 °C)

Maa FI 100000001235 8/17
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nen

Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Hoyrynpaine
Tiheys
Suhteellinen héyryntiheys

Partikkelin karakteristiikka

liukenematon

Tietoja ei ole kaytettavissa

noin 60 hPa (25 °C)
noin 0,82 g/cm3 (20 °C)
Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

9.2 Muut tiedot
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on kemiallisesti pysyva.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaaralliset reaktiot Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.4 Viltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit Tietoja ei ole kaytettavissa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu, mik&li tuotetta varastoidaan ja kdytetdan ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Viliton myrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
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Aineosat:

Etyyliasetaatti:

Valitdon myrkyllisyys suun
kautta

Valitén myrkyllisyys hengitys-
teiden kautta

LD50, suun kautta (Rotta): > 5.000 mg/kg

LC50 (Rotta): noin 1.600 mg/|
Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: hoyry

Valiton myrkyllisyys ihon
kautta

LD50, ihon kautta (Kani): > 5.000 mg/kg

butanoni:

Valitén myrkyllisyys suun
kautta

Valiton myrkyllisyys hengitys-
teiden kautta

LD50, suun kautta (Rotta): 3.300 mg/kg

LC50 (Rotta): 36 mg/l
Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: hoyry

Valitén myrkyllisyys ihon
kautta

LD50, ihon kautta (Kani): > 5.000 mg/kg

teollisuusbensiini (maaoéljy), vetykasitelty kevyt:

Valitén myrkyllisyys suun LD50, suun kautta (Rotta): > 5.000 mg/kg
kautta

Valiton myrkyllisyys hengitys-
teiden kautta

LC50 (Rotta): > 23,3 mg/l
Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: hoyry

Valitén myrkyllisyys ihon
kautta

LD50, ihon kautta (Kani): > 2.800 mg/kg

Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini — tasmen-
tamaton:

Valitdon myrkyllisyys suun
kautta

Valitdon myrkyllisyys ihon
kautta

LD50, suun kautta (Rotta): > 2.000 mg/kg

LD50, ihon kautta (Kani): > 2.000 mg/kg

lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Arsyttaa ihoa.

Aineosat:

Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini — tismen-
tamaton:

Arvio : Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

lhon herkistyminen
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Herkistyminen hengitysteitse

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Aspiraatiomyrkyllisyys

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hai-
ritsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission
delegoidun saadodksen 2017/2100 tai komission sdaddksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Aineosat:

Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini — tasmen-

tamaton:
Myrkyllisyys levil- . (Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva)): 2,6 - 2,9 mg/I
le/vesikasveille Altistumisaika: 72 h

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.3 Biokertyvyys
Tietoja ei ole kaytettavissa

Maa FI 100000001235 1/17



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

SikaGard®-6470 S

Muutettu viimeksi: 28.04.2022
Viimeinen toimituspaiva: 20.08.2021

®

Versio 4.0 Paivays 28.04.2022

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:
Arvio

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvid, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittdin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla..

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:
Arvio

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:
Muuta ekologista tietoa

Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hai-
ritsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission
delegoidun saadodksen 2017/2100 tai komission sdaddksen
2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Voi mahdollisesti olla ymparistdlle vaarallinen, jos sita ei ole
kasitelty tai havitetty asianmukaisesti.
Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuote :

liittyvat nakokohdat

Jatteen tuottoa on valtettédva tai se on minimoitava aina, kun
mahdollista.

Tyhjat séilidt tai sailytyspussit voivat sisaltda tuotejaamia.
Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti.

Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havit-
tdmisessa valtuutettua jatehuoltoyritysta.

Taman tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havit-
tdmisessa on aina noudatettava ymparisto- ja jatelakia ja
mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.

Valta laikkyneen tai roiskuneen materiaalin leviamista ja vuo-
toa ja paasya maaperaan, vesistdon ja

viemareihin.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 YK-numero
ADR UN 1950
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IMDG
IATA

ADR
IMDG

IATA

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR
IMDG
IATA

14.4 Pakkausryhma

ADR
Pakkausryhma
Luokituskoodi
Merkinnat
Tunnelirajoituskoodi
Huomautuksia

IMDG
Pakkausryhma
Merkinnat
EmS Koodi

IATA (Rahti)
Pakkausohjeet (rahtikone)
Pakkausohjeet (LQ)
Pakkausryhma

Merkinnat

IATA (Matkustaja)
Pakkausohjeet (matkustaja-
lentokone)

Pakkausohjeet (LQ)
Pakkausryhma

Merkinnat

14.5 Ymparistovaarat

ADR
Ymparistolle vaarallinen

IMDG
Meria saastuttava aine

IATA (Matkustaja)
Ymparistolle vaarallinen

IATA (Rahti)
Ymparistolle vaarallinen

UN 1950
UN 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

AEROSOLIT

AEROSOLS
(cyclohexane, naphtha (petroleum))

Aerosols, flammable

2.1
2.1

Ei sdantdémaarainen

5F

2.1

(D)

Kuljetus mahdollista kohdan 3.4 (LQ) mukaan

Ei saantomaarainen
2.1
F-D, S-U

203

Y203

Ei saantomaarainen
Flammable Gas

203

Y203

Ei sdantdbmaarainen
Flammable Gas
kylla

kylla

kyll

kyll
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14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Tassa yhteydessa annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvalitysta varten, ja ne perustuvat aino-
astaan tassa kayttoéturvallisuustiedotteessa kuvatun, pakkaamattoman materiaalin ominaisuuksiin.
Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen seka alueellisten ja maakoh-
taisten maaraysten mukaan.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-saann6ston mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai
-lainsaadanto

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esi- : Seuraavien syoéttdjen rajoitusehdot
neiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kayton tulee huomioida:
rajoitukset (Liite XVII)

Sykloheksaani (Luettelon numero

57)
Kansainvalisen kemiallisten aseiden kieltosopimuksen :  Ei maaritettavissa
(CWC) myrkyllisia kemikaaleja ja l1&htbaineita koskevat
aikataulut
REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden ehdokas- : Yhtdan ainesosaa ei ole luetteloitu
luettelo (artikla 59). (=> 0.1 %).
REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) : Ei maaritettévissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista : Ei maaritettavissa
aineista
Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista yhdisteis- : Ei maaritettévissa
ta (uudelleenlaadittu)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o . Ei maaritettavissa
649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista
REACH Information: Kaikki Sika tuotteiden sisaltdmat aineet ovat:

- rekisteroity meidan toimittajan toimesta, ja /tai
- rekisterdity Sikan toimesta, ja / tai

- vapautettu rekisterdinnista, ja / tai

- eivat edellytarekisterdintia

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekd neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myo-
hemmasta kumoamisesta.

P3a SYTTYVAT AEROSOLIT
E2 YMPARISTOLLE AIHEUTUVAT VAARAT
34 Oljytuotteet ja vaihtoehtoiset polttoaineet a) moottori- ja teolli-

suusbensiinit, b) petrolit (mukaan luettuina lentopetrolit), c)
kaasudljyt (mukaan luettuina dieseldljyt, kevyet [ammityspoltto-
oliyt ja kaasudljyjakeet) d) raskaat polttodljyt e) vaihtoehtoiset
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polttoaineet, joita kdytetddn samoihin tarkoituksiin kuin a—d
kohdassa tarkoitettuja tuotteita ja joiden syttyvyytta ja ymparis-
tolle aiheutuvia vaaroja koskevat ominaisuudet ovat samat kuin
a—d kohdassa tarkoitettujen tuotteiden

Haihtuvat orgaaniset yhdis- Laki haihtuvien orgaanisten yhdisteiden verottamisesta

teet (vocv)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 75,8%
wiw

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU,
annettu 24 paivana marraskuuta 2010 , teollisuuden paastois-
ta (yhtenaistetty ympariston pilaantumisen ehkaiseminen ja
vahentaminen)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 75,8%
wiw

Muut ohjeet:
75/324/ETY

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu télle seokselle toimittajan toimesta.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden koko teksti

H220 Erittain helposti syttyva kaasu.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Aquatic Acute :  Lyhytalkainen (valitén) vaara vesiymparistolle

Aquatic Chronic Pitkdaikainen (krooninen) vaara vesiymparistolle

Asp. Tox. Aspiraatiovaara

Eye Irrit. Silma-arsytys

Flam. Gas Syttyvat kaasut

Flam. Liq. Syttyvat nesteet

Skin Irrit. Ihoarsytys

STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

2000/39/EC Komission direktiivi 2000/39/EY ensimmaisen tybperaisen
altistumisen viiteraja-arvojen

2006/15/EC TyOperaisen altistumisen viiteraja-arvojen

2017/164/EU Eurooppa. Komission direktiivi 2017/164/EU tyoperaisen altis-

tumisen viiteraja-arvojen neljannen luettelon laatimisesta
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Fl OEL . HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

2000/39/EC / TWA . Raja-arvot - 8 tuntia

2000/39/EC / STEL
2006/15/EC /| TWA
2017/164/EU / STEL
2017/164/EU / TWA

FI OEL / HTP-arvot 8h

FI OEL / HTP-arvot 15 min

Lyhytaikaisen altistumisen raja
Raja-arvot - 8 tuntia

Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo
Raja-arvot - 8 tuntia

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADR :Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS : Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 : Half maximal effective concentration

GHS . Globally Harmonized System

IATA . International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC . Substances of Very High Concern

vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Lisatietoja

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelma:

Aerosol 1 H222, H229 Laskentamenetelma

Skin Irrit. 2 H315 Laskentamenetelma

"Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelmé
STOT SE 3 H336 Laskentamenetelma
Aquatic Chronic 2 H411 Laskentamenetelma

Kayttéturvatiedote -asiakirjan sisaltdma tieto on julkaisuajankohdan mukaista. Kaikki oikeudet pi-
datetaan.

Voimassa olevat Yleiset myynti- ja toimitusehdot soveltuvat. Tutustu voimassa

olevaan tuotetietoesitteeseen ennen kayttoa.
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