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Tuotetietolehti
Ominaisuudet

2302016
Thorsman TK 7-10 Johtokiinnike Valkoinen

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Thorsman
Tuote tai komponentti
tyyppi

Muovinen puristin

Laitteen lyhytnimi TK
Laitteen sovellus Sähkökaapelin pinta-asennus
Värisävy Valkoinen
Määrä per pakkaus Setti 100 kpl

Täydentävät tiedot
Tuotteen soveltuvuus Seinäliitin TP0

Seinäliitin TP1
Seinäliitin TP2
Laajeneva ruuvitulppa TPS-4

Kiinnitystapa Ruuvi: M6
Tuotteen kohde Pyöreä kaapeli 7...10 mm
Asennusalusta Tiili

Puu
Betoni
Kipsilevy

Materiaali PP (polypropeeni)
Tuotteen paino 0,0003 kg

Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila käytettäessä -40…80 °C

Tuotteen ympäristötiedot
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu
Takuu 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=135972&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111059EN

