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Muunnosliitin ulkokierteellä

• Liitintä ei tarvitse purkaa ennen asennusta
• Sopii PE- ja PEX-putkiin
• Vesi PN16
• Materiaali: PP
• Tiiviste: Juomavesikäyttöön soveltuva NBR
• Ulkokierre: ISO 7 (kartiomainen) 
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16 1∕2 16 158 400 351 10 70 0,043 45 73 46 19 14
16 3∕4 16 158 400 352 10 70 0,043 51 74 46 19 14
20 1∕2 16 158 400 123 10 220 0,039 45 73 54 19 14
20 3∕4 16 158 400 124 10 220 0,040 45 74 54 19 15
20 1 16 158 400 125 10 220 0,042 45 77 54 19 17
25 1∕2 16 158 400 126 10 180 0,057 53 79 59 21 14
25 3∕4 16 158 400 127 10 180 0,057 53 80 59 21 15
25 1 16 158 400 128 10 170 0,060 53 83 59 21 17
32 3∕4 16 158 400 129 10 120 0,090 64 88 66 23 15
32 1 16 158 400 130 10 120 0,091 64 91 66 23 17
32 1 1∕4 16 158 400 131 10 120 0,095 64 93 66 23 20
32 1 1∕2 16 158 400 132 10 110 0,098 64 93 66 23 20
40 1 16 158 400 133 90 0 0,141 75 102 76 26 17
40 1 1∕4 16 158 400 134 90 0 0,145 75 104 76 26 20
40 1 1∕2 16 158 400 135 90 0 0,144 75 104 76 26 20
40 2 16 158 400 136 80 0 0,155 75 109 76 26 24
50 1 16 158 400 137 50 0 0,269 97 114 88 30 17
50 1 1∕4 16 158 400 138 50 0 0,252 97 117 88 30 20
50 1 1∕2 16 158 400 139 50 0 0,276 97 117 88 30 20
50 2 16 158 400 140 50 0 0,283 97 121 88 30 24
63 1 1∕2 16 158 400 141 30 0 0,471 114 135 104 35 20
63 2 16 158 400 142 30 0 0,470 114 139 104 35 24
63 2 1∕2 16 158 400 143 25 0 0,476 114 143 104 35 28
75 2 16 158 400 144 18 0 0,773 135 170 133 41 24
75 2 1∕2 16 158 400 145 18 0 0,782 135 174 133 41 28
75 3 16 158 400 146 18 0 0,788 135 177 133 41 30
90 2 16 158 400 147 8 0 1,247 161 189 150 44 24
90 2 1∕2 16 158 400 148 8 0 1,248 161 193 150 44 28
90 3 16 158 400 149 8 0 1,251 161 196 150 44 30
90 4 16 158 400 150 8 0 1,319 161 202 150 44 36

110 3 16 158 400 151 6 0 1,821 185 222 175 53 30
110 4 16 158 400 152 6 0 1,858 185 228 175 53 36

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.
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