
Tietolehti
Voimassa alkaen: 2.4.2019

Sivu 1 / 1

Putki COOL-FIT 2.0

Rakenne :
• Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
• Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vaahto
• Iskunkestävä. Väri: musta
• Putken päät ovat valmiit sähköhitsattaviksi 
Huomioitava:
Liittimiä suurempia putkikokoja varten löytyy COOL-FIT 4.0-tuotevalikoimasta 

d/D
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

Koodi Paino
(kg ⁄ m)

di
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

32/75 25 16 738 174 108 1,140 26,2 5000 36
40/90 32 16 738 174 109 1,534 32,6 5000 40
50/90 40 16 738 174 110 1,722 40,8 5000 44

63/110 50 16 738 174 111 2,711 51,4 5000 48
75/125 65 16 738 174 112 3,405 61,4 5000 55
90/140 80 16 738 174 113 4,320 73,5 5000 62

110/160 100 16 738 174 114 5,692 90,0 5000 72
140/200 125 16 738 174 116 9,021 114,6 5000 84

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.
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