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Muunnosliitin sisäkierteellä

Valmistusmateriaalina pronssiseos, varustettu sisäkierteellä ja muovisella MT-kartioliittimellä
Sanipex d16/d20 ja Sanipex MT-putkia varten.
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16 1∕2 351 616 998 187 40 80 10 0,070 47 15 27
20 1∕2 351 620 997 187 40 81 10 0,078 51 15 27
20 3∕4 351 620 998 187 40 82 5 0,100 54 17 32
26 1∕2 351 626 988 5 0,103 64 16 27
26 3∕4 351 626 998 187 40 83 5 0,120 61 17 32
26 1 351 626 984 188 03 93 5 0,190 67 20 41
32 1 351 632 998 187 40 84 5 0,220 74 19 41
40 1 1∕4 351 640 998 187 40 85 1 0,350 86 22 50
50 1 1∕2 351 650 998 187 73 46 1 0,480 95 44 55
63 2 351 663 998 187 73 47 1 0,900 115 52 70

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.
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