Inspire Prism

Inspire 1200 Valkoinen prisma 4000lm 3000K Ra>80 PIR Sensor

Sahkonumero:
EAN:
SG tuotenumero:

Sahkodinen

Kokonaisteho:

Jannite:

Taajuus (Hz):

Enimmaisvalaisimet katkaisijaa kohti:
PE Vuotovirta (mA):

Valonldhteen tyyppi
Valolahteen tyyppi:
Valovirta:

Tehokkuus:

Kelvin:

Vérintoistoindeksi:

SDCM:

Elinika:

Elinika:

Driver, t/maks. tuotto %:
Valonjako:

Kupu:

UGR:

Nakyva valkynta (PstLM):
Stroboskooppinen valkynta (SVM):
Fotobiologinen turvallisuus:

Ohjaus/himmennys
Tyyppi:

Liitantalaite:
Luokitus

Suojausluokka:
IP Class:

Energia ja hyvaksynnat

Energialuokka merkitty valonlahteeseen:

Breeam:

Materiaali ja pintakasittely
Runko:
Suojuksen materiaali:

Asennus/Kytkenta
Asennus:

Moduuli:

Vaijerisarja:

Kytkenta:

Mitat

Pituus (mm) L:

Leveys (mm) W:
Korkeus (mm) H:

Paino (kg) brutto/netto:

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H mm):

4156516
7021982128516
212851

C€ @ 20 | D EL @

29W

220-240V

50/60Hz

B10: 16, B16: 25, C10: 26, C16: 42
0.11

LED

4000lm

138 Im/W

3000K

Ra>80

SDCM: 3
L90/B10>100.000
L96>50.000
100000/10
Suora/Epasuora 55/45%
Prismaoptiikka
UGR<19

<1

<0,4

RGO

PIR Sensor
800mA

Luokka |
1P20

B
Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Alumiinia
Polykarbonaatti (PC)

Vaijeriripustus, Sisavalaisimet
1200

2x2m wire kit

Liitdntajohto 3x0,75mm?2 2,5m
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