Lineal 80

Lineal 80 840 Musta D/I1 2970/3090Im 3000/4000K Ra>80 DALI-2

Sahkonumero:
EAN:
SG tuotenumero:

Not released yet

Sahkéinen
Kokonaisteho:
Jannite:

Enimmaisvalaisimet katkaisijaa kohti:

PE Vuotovirta (mA):

Valonldhteen tyyppi
Valolahteen tyyppi:
Valovirta:

Tehokkuus:

Kelvin:
Varintoistoindeksi:
SDCM:

Elinika:

Elinika:

Valonjako:

UGR:

Nakyva valkynta (PstLM):

Stroboskooppinen valkynta (SVM):

Ohjaus/himmennys
Tyyppi:
Luokitus

Suojausluokka:
IP Class:

Materiaali ja pintakasittely
Runko:

Asennus/Kytkenta
Asennus:

Moduuli:

Vaijerisarja:

Kytkenta:

Mitat

Pituus (mm) L:

Leveys (mm) W:
Korkeus (mm) H:

Paino (kg) brutto/netto:

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H mm):

4156661
7021983209207
320920

C€ @ 1P20 B 1% EL @_

20w

220-240V

B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
0,08

LED

2970/3090Im

149 Im/W
3000/4000K
Ra>80

SDCM: 3
L90/B10>100.000
L93/>50.000
Suora/Epasuora 40/60%
UGR<16

0,04

0

DALI-2

Luokka |
1P20

Alumiinia

Vaijeriripustus, Sisavalaisimet

840

1x2m vaijerisarja kattokiinnikkeella
2+3-napaine 5x1,5mm2 lapijohdotuksella

840

78

78
25/23

915 x 100 x 100

50mm

600mm

600mm

B M

840 /1120 /1400 mm 50mm  78mm

7021983209207

77mm
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