Rax Soft 100

Rax Soft 100 Musta 1800 1790Im 4000K Ra>80 Vaihehimmennys

Sahkonumero:
EAN:
SG tuotenumero:

Not released yet

Sahkdinen

Kokonaisteho:

Jannite:

Enimmaisvalaisimet katkaisijaa kohti:

Valonldhteen tyyppi
Valolahteen tyyppi:
Mukana valonlahde:
Valovirta:

Tehokkuus:

Kelvin:
Varintoistoindeksi:
SDCM:

Elinika:

Valonjako:

Kupu:

Avauskulma:

UGR:

Nakyva valkynta (PstLM):
Stroboskooppinen valkynta (SVM):

Ohjaus/himmennys
Tyyppi:

Liitantalaite:
Luokitus

IK Class:
IP Class:

Energia ja hyviaksynnat

Energialuokka merkitty valonlahteeseen:

Materiaali ja pintakésittely
Runko:

Vari:

Asennus/Kytkenta

Asennus:
Kytkenta:

Mitat

Korkeus (mm) H:
Halkaisija (mm) D:
Paino (kg) brutto/netto:

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H mm):

4157021
7021982129636
212963

k( €’ 1P20 | |IKO7 H @_

15W
220-240V
B10: 19, B16: 30, C10: 10, C16: 51

LED

Kylla

1790Im

119 Im/W

4000K

Ra>80

SDCM: 2
L90/B10>100.000
Suora

PMMA, polymetyyliakrylaatti
52°

UGR<19

0,07

0,03

Vaihehimmennys
400mA

IKO7
1P20

Tulenkestava polykarbonaatti
Musta

Sisévalaisimet
3 pol Linect / liitinrima

83
126
0.47/0.4

160 x 145 x 96

83mm

126mm

7021982129636
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