
Suursauna-
kiukaat
9 - 15 kW

Käyttökohde
Kiuas on tarkoitettu keskisuuriin
saunoihin, joiden tilavuus on väliltä
8 -24 m3  (kts. taulukko).

SKLE 901 - 1501

Mitat
Leveys 515 mm
Syvyys 475 mm
Korkeus 700 mm
Paino   34 kg

Sopiva kivimäärä
60 kg

SKLE   901   1105-  901   9,0                        8 - 13  82 600 05
SKLE 1051   1105-1051 10,5                        9 - 15  82 600 06
SKLE 1201   1105-1201 12,0                      10 - 18  82 600 07
SKLE 1501   1105-1501 15,0                      14 - 24  82 600 08

Malli    Tyyppi      Teho Saunan              SSTL nro
     kW tilavuus

m3

Kiukaiden suojaetäisyydet ja termostaatin sijainti

Kiuasmalli   Teho          Minimimitat (mm)

  kW    A     C*)   D      F     H

SKLE   901    9,0    80   110   80  1200  1900
SKLE 1051  10,5    80   110   80  1200  1900
SKLE 1201  12,0  120   120 120  1400  2100
SKLE 1501  15,0  120   120 120  1400  2100

    *) ehdoton mitta

Rakenne
Kiukaan vaippa on ruostumatonta
teräslevyä.
Runko on korroosiolta suojattu ja
lämpöä heijastava.
Lämpövastukset ovat korkeaan
lämpötilaan tarkoitettua ruostuma-
tonta terästä.

Mekaaninen asennus
Kiuas asennetaan vapaasti lattialle
ja kiinnitetään kiilapulteilla lattiaan.
Kiuasta asennettaessa on noudatet-
tava suojaetäisyyksiä.

Sähköinen asennus
Kiuas on yksitehoryhmäinen mutta
on muutettavissa kaksitehoryhmäi-
seksi. (Sähköliitännät kts. takasivu)

Ohjausjärjestelmät
Ohjauskeskukset sijoitetaan kuiviin
tiloihin joko pinta- tai uppoasennuk-
sena. (kts ohjauskeskukset)
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Suursaunakiukaat   •  SKLE 901 - 1501

  9,0   16  5 x 2,5 S
10,5   16  5 x 2,5 S
12,0   20  5 x 4 S
15,0   25  5 x 6 S

Sähköliitännät
Kiukaat liitetään puolikiinteästi H07 RN-F tai vastaavaa laatua
olevalla kumikaapelilla.
Sähkönsyöttö kiukaalle tapahtuu aina ohjauskeskuksen kautta.

Teho  Sulake                     Kaapeli mm2

 kW     A  (min.)

400 V 3N~

Ohjauskeskukset
Kiukaille sopivat seuraavat ohjauskeskukset
OK 33 PS-3 ja OK 33 PU
Kts. ''Ohjauskeskukset''

Erikoissovellutukset ja suojaetäisyydet

SKLE- kiukaat ovat hyväksyttyjä lattiaan
upotukseen (esim. invasauna) oheisen taulukon
mukaan.

Kiuasmalli    Teho          Minimimitat (mm)

  kW          A     C         D           J          F

SKLE   901      9,0       80       40       200  30 1200
SKLE 1051    10,5       80       40       200  30 1300
SKLE 1201    12,0     120       40       250  50 1400
SKLE 1501    15,0     120       40       250  50 1500


