IM350+

RUNKONAULAIN

P Paslode

Markkinoiden tunnetuin runko-
naulain on saanut uuden
ilmeen!

KATTORAKENTEET

RUNKORAKENTEET

RAAKAPONTTI JA KATTOLEVYT

KATTORUOTEET

KATTOLAUDOITUKSET

ULKOPANELIT
LATTIALEVYTYKSET

Luotettavampi
rakenne

TERASSIT

AIDAT

Miellyttava,
kuminen kadensija

Til.nro

014800

Paino: 3,4 kg

Mitat (KxP): 370 x 305 x 102 mm
Iskuvoima: 824

Lataus: 53 naulaa (1 kampa)
Naulapituus: 51-90 mm
Naulapaksuus: 2,8-3,1 mm
Kaasupatruuna: n. 1.100 laukausta
Akku NiCdBV: n. 4.000 laukausta

Naulakaasupakkaukset

EN792-13 e : Nauloja/ | Ltk |-
Naulamitat ja kaasujen Ikm --
Euroopan Itk /lava
Turvallisuus
Standardi KIRIAS
51x2,8 mm kampa + 3 kaasupatr. 3.300 90 141202
63x2,8 mm kampa + 3 kaasupatr. 3.300 90 141208
63x2,8 mm siled + 3 kaasupatr. 3.300 90 141207
75x2,8 mm siled + 2 kaasupatr. 2.200 90 141214
. o 90x3,1 mm silea + 2 kaasupatr. 2.200 75 141233
Kayttamalla vain valmistajan hyvak-
symia kulutustavaroita, tarvikkeita, KUUMASINKITTY
varaosia ja koulutettua huoltoa, taytat
naulainta koskevan eurooppalaisen ¥ 51x2,8 mm kampa + 3 kaasupatr. 3.300 90 141205
EN792-13 turvallisuusnormin. ¥ B83x2,8 mm kampa + 3 kaasupatr. 3.300 75 141211
[l 75x2,8 mm kampa + 2 kaasupatr. 2.200 90 141217
¥ 90x3,1 mm silea + 2 kaasupatr. 2.200 75 141235
RUOSTUMATON A2
51x2,8 mm kampa + 1 kaasupatr. 1.100 180 141257
63x2,8 mm kampa + 1 kaasupatr. 1.100 180 141261
80x3,1 mm kampa + 1 kaasupatr. 1.100 180 141266
Varuste- ja tarvikeluettelo
maara/ 5
Akku 24 404717 )
Uudistunut salkku, jossa mm. 2 akkua Akkulaturi 1 035460 Puhdistusspray
Verkkomuuntaja 230V 40 900505
Autolatausadapteri 12V 1 900507
Ulkovuorivarmistin 1 012082
Kaasupakkaus (2kpl/pkt) 12 300346
Puhdistusspray 12 115251
Voiteludliy 6 401482
Verkkomuuntaja 230V Puhdistussarja 1 0130860 Akkulaturi Akku

3.9.2012

www.paslode.fi




