IMS0Ci ja IM100Ci Lithium

# Paslode

Runkoimpulssinaulain

Start & Go

i START |
® Runkorakenteet @ Lattialevytykset , GO%|
® Kattolewytykset @ Terassit s
® Kattorakenteet @ Aidat
® Kattolaudoitukset ® ym.
® Ulkopanelit

Innovatiivisen liiketunnistimen ansiosta akku
ei purkaudu kun sita ei kayteta. Jopa 25%
enemman laukauksia yhdella latauksella.

LED-naytto kaasulle ja akulle

Lajinsa tehokkaimmat runkonaulaimet nyt litium-akulla.
Voit naulata SOmm tai 100mm kampanaulaa luokiteltuun
rakennuspuutavaraan. Seka IMSOCi etta IM100Ci on kehitetty
erityisesti pohjoisen kylmiin olosuhteisiin ja niiden ainutlaatui-
nen jarjestelma saataa kaasun maaraa olosuhteiden mukaan.

Kaasun ja akun tila on aina helppo
tarkistaa tydmaalla ja naulain muistuttaa
kun akun teho on vahissa (jaljella alle 300
laukausta)

Pikalataukset litium-akulla

Naulainten kayttdlampatila on jopa -15°C. Kaikkien Paslode
litium-naulainten akut ja laturit ovat keskenaan yhteensopivia.

7500 laukausta taydella latauksella, 6000
laukausta 30 min latauksella ja jopa 200
laukausta vain 2 min latauksella.

Alykas impulssitekniikka

Tekniset tiedot:

Malli: IMSOCi IM100Ci

Til.nro: 010380 014185

Paino: 3,8 kg 3,8 kg

Mitat (HxLxB): 384x328x127 mm | 388x328x127 mm

Iskuvoima: 105 J 105 J

Naulapituus: 50-90 mm 63-100 mm

Vakiolipas: 47 naulaa 47 naulaa

Pitka lipas: 85 naulaa Kovamuovisessa kantolaukussa

Kaasukapasiteetti:  1.250 naulaa (-5°C) | 1.250 naulaa (-5°C) on naulaimen lisaksi akku, laturi,
- - turvalasit, kuusikulma-avain seka

Akkukapasiteetti, max: 7.500 naulaa/lataus| 7.500 naulaa/lataus kaytto- ja turvachjeet.

Tehty pohjoismaisiin olosuhteisiin. Toimii
erinomaisesti kovassakin pakkasessa.




NailScrew® ruuvinaulat
RounDrive® runkonaulat ?Pas,ade
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NailScrew® ruuvinaulat ja kaasut \;,
Naulamitat @ x P Kpl/Itk Til.nro %}f/

RUOSTUMATON A2 NailScrew® TX 15 ,{,-f; _,}; / e !,' /;/ ‘,{_\.“,—‘r
2,8 x 50 mm 1250 naulaa + 1 kaasu 142101
2,8 x 65 mm 1250 naulaa + 1 kaasu 142103
2,8x75 mm 1250 naulaa + 1 kaasu 142105
SAHKOSINKITTY > 12pm NailScrew® TX 15
2,8 x50 mm 1250 naulaa + 1 kaasu 142100 NailScrew® kiinnitetdan kuin naula,
2,8 x 65 mm 1250 naulaa + 1 kaasu 142102 mutta voidaan irroittaa kuin FULVI.
2,8 x 75 mm 1250 naulaa + 1 kaasu 142104 Valmistettu Tanskassa.

Paslode NailScrew® ruuvinaula on erinomainen kiinnikevaihtoehto paikkaan, josta

se myohemmin saatetaan irrottaa. Kuljetuspakkaukset, vinoreivat tai vaikka muatit. c €

Terassilaudan kiinnittdmisessa on muistettava kayttdad ruostumatonta ruuvinaulaa.
Irrottaminen ja uudelleen kiristdminen on helppoa. Suorituskywyltdan Paslode
NailScrew® ruuvinaula on verrattavissa kamparihlattuun naulaan, ei ruuviin. Ruuvi-
naulassa on Torx 15-kanta.

RounDrive® runkonaulat ja kaasut

Naulamitat @ x P Kpl/Itk Til.nro
KIRKAS
2,8 x 51 mm kampa 3750 naulaa + 3 kaasua 142005
2,8 x 63 mm silea 3750 naulaa + 3 kaasua 142010
2,8 x 75 mm silea 2500 naulaa + 2 kaasua 142017
3,1 x 90 mm silea 2500 naulaa + 2 kaasua 142035
3,1 x 90 mm kampa 2500 naulaa + 2 kaasua 142036
KUUMASINKITTY
2,8 x 51 mm kampa 3750 naulaa + 3 kaasua 142008
2,8 x 63 mm kampa 3750 naulaa + 3 kaasua 142014
2,8 x 75 mm kampa 2500 naulaa + 2 kaasua 142020
3,1 x 80 mm silea 2500 naulaa + 2 kaasua 142039
3,1 x 90 mm kampa 2500 naulaa + 2 kaasua 142040 Valmistettu Tanskassa.
3,1 x 98 mm puolikampa 2500 naulaa + 2 kaasua 142041
RUOSTUMATON A2 ja HAPONKESTAVA A4
2,8 x 51 mm A2 1250 naulaa + 1 kaasu 142045
2,8 x 70 mm A2 1250 naulaa + 1 kaasu 142048
3,1 x 80 mm A2 1250 naulaa + 1 kaasu 142053
2,8 x 63 mm A4 1250 naulaa + 1 kaasu 142055
Ulkovuori- Sama akku kay
varmistimella kaikkiin Paslode
teet siistia jalkea litium-naulaimiin
Tarvikkeet: Til.nro
i-sarjan kaasupatruuna, 1kpl/pkt 300348
IM30 ulkovuorivarmistin 013211 -.:_.J
IMSO0 pitka lipas kahdelle naulakammalle 013225 E 1
Paslode litium-laturi 018881
Paslode litium-akku 7,4 V 018880
Autolatausadapteri 12 V 900507
Muuntaja Spit/Paslode 230V 900505
Impulssinaulaimen puhdistustarvikesarija, sis. spray, dljy, lina 013680 Puhdistus- Autolatausadapteri

tarvikesarja 12V



