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Johdanto

Ennen tyon aloittamista

Katon kokonaispinta-ala maarittaa
minka kokoista sadevesijarjestelmaa
voidaan suositella. Suurin maaraava
tekija on kattopinta-ala, jonka koko
vaikuttaa kourun ja syéksyn valin-
taan. Pyyda suunnitelma paikalliselta
asentajalta, joka auttaa sinua valit-
semaan oikeanlaiset tuotteet. Voit
myds kdantya asiakaspalvelumme
puoleen.

Katon mittaaminen

Katon pinta-alan laskeminen kay
useimmissa tapauksissa kertomalla
rdystaén ja paddyn mitta keskenaén.
Jos pinta-ala on véhemmén kuin
50 m?, kdy kouruksi 100 mm ja
sybksyksi 75 mm. Jos pinta-ala on
50-100 m?, k&y kouruksi 125 mm ja
sybksyksi 87 mm. Jos pinta-ala on
suurempi kuin 100 m2, suosittelem-
me kouruksi 150 mm ja syoksyksi
100 tai 120 mm. Vaihtoehtona on

Syoksyputkien sijoittaminen
Kuvissa on esitetty suosituksia
sybksyputkien sijoittelusta erillaisille
kattotyypeille.

asennusohjeet

my®&s 190 mm kouru ja 120 mm
sy6ksy. Jos katossa on erikokoisia
lappeita, koon maérittda aina suu-
rempi koko.

Koukut ja syoksyputket
Kourukoukkujen kiinnitysvéliksi suo-
sittelemme 600 - 900 mm. Koukut
voidaan kiinnittd4 otsalautaan tai
kattotuolin pddhan. Ensimmaisen ja
viimeisen koukun etéisyys raystaan

paasta 100 mm. Kourun kaadoksi
suosittelemme 2,5 mm/m. Koukku-
jen laskeminen (esim. 10 m/ 0,6 m
+1 =18 koukkua tai10m /0,9 m

+ 1 = 12 koukkua). Koukkujen jako
maaraytyy aina kohteen mukaan
erikseen. Tahan vaikuttavat rystaén
rakenne ja sen kunto. Sydksyja on
pyrittava sijoittamaan 1 kpl 10 met-
rille kourua.
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Harjakatto. 1 tai 2 alastuloa

Aumakatto

L-mallinen harjakatto




Johdanto

Kuljetus, varastointi, pakkaus
Varmista ettd tuotteita kasitellaén
asianmukaisesti kuljetettaessa, va-
rastoitaessa ja pakattaessa, muuten
pinnoite saattaa vaurioitua ja putket
seka kourut kolhiintua. Varastoitaes-
sa kouruja ja putkia tulee alustan olla
suora, tasainen ja irti maasta.

Pinnoittamattomat tuotteet tulee
varastoida kuivassa ja ilmavassa
paikassa.

Tyokalut

Asennuksessa riittavat tavalliset ty6-
kalut, kuten pihdit, vasara, rautasa-
ha, porakone, vatupassi ja linjalanka.
Koukuntaivutinta tarvitset lattarauta-
koukkujen taivuttamiseen.

Kiinnitys

Kiinnitykseen tarvitset kourukoukku-
ja ja seindkiinnikkeita.
Suosittelemme kayttdmaan RST-ruu-
veja ja valitsemaan harkitusti jokai-
selle materiaalille oikean tyyppisen
ruuvin. Seindkiinnikkeet kiinnitetdan
julkisivuun. Kiinnityspinta voi olla
puuta, metallia tai kivea.

Katkaisu

Katkaise kourut ja putket metallileik-
kurilla tai rautasahalla maan pinnal-
la. Ald k&yta kulmahiomakonetta
katkaisuun. Katkaistaesssa laikan
terd kuumentaa teraksen, joka voi
vahingoittaa galvanointia ja pinnoi-
tetta.

Akkuporakone

=

Rautasaha

Listapihti

Koukuntaivutin

Jélkikasittely

Jos pinnoite on vaurioitunut, paikkaa
vaurioitunut kohta Lindab-korjausva-
rilla. Nain saat tuotteelle pidemman
elinkaaren. Kéyté korjauskynéaa tai
superlonia maalauksessa.

Kunnossapito

Kourut pitaa huoltaa kahdesti
vuodessa seka puhdistaa lehdisté ja
muista roskista. Voit kdyttda apuna
mietoa pesuliuosta.

Ala kayta korkeapainepesuria, silla
se saattaa vahingoittaa maalipintaa.

Peltisakset

Kumivasara
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Sadevesijarjestelman osat
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Asennus

Asennuksen lahtékohta
Riippumatta katon tai raystéan ra-
kenteesta, valikoimastamme [8ytyy
aina tarkoitukseen sopiva koukku.
Alla on esimerkkeja yleisimmista
radystasmalleista ja niihin sopivista
koukuista. Koukun asennuksessa on
huomioitava katon kaltevuus ja kou-
kun etureunan etéisyys oletettuun
kattopintaan. Minimisuositus 2,5 cm.

/

Lindab SSK saadettava pikakoukku Lindab KFM/KFL koukku Lindab KFK koukku

Lindab K11 koukku Lindab KO7 koukku Lindab K16/K21koukku
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Asennus

Koukkujen asennus

100
300 ~300
v

Merkitse koukkujen SSK etéisyys sydksyn Kiinnité “alin koukku” 300 mm sy&ksyn vasem- Kiinnité oikeanpuoleinen koukku 2,5 mm ylem-
ymparilta. malle puolelle. maksi kuin alin koukku.

A 5 >2,5 mm/m

Laita linjalanka ylimman ja alimman koukun
valiin.
Kiinnita “ylin koukku” noin 2,5 cm oletetun kat- Kiinnitd muut koukut linjalankaa apuna
tolinjan alapuolelle ja varmista kourun kaadoksi kayttaen.
2,5 mm/m.
o
1 1 45°
1 1,25 38°
a 1 2 27°
1 2,5 22°
b 1 3 18°
1 4 14°
1 8 7°
0° 7° 14° 18° 22° 27° 38° 45° 1 © 0°
SSK-koukkua voidaan kéyttdd monissa katto- Laske kattokulma ja asenna sen mukaisesti
kulmissa. koukun lukitus.

Paina ruuvimeisselilla tappi eteenpain kattokul-
man olessa > 22° sen jalkeen taaksepéin.



Asennus

Kourun asennus

Asenna kouru varovasti oletetulle paikalle ja
merkitse suppilon paikka.

Ota kouru pois, laita suppilo paikolleen ja mer-
kitse lyjykynalla suppilon ukoreuna-alueet.

Tee rautasahalla viisto reiké@ kourun pohjaan.

%o

—

Viimeistele aukko peltisaksilla kourun ulkopuo-
lelta kuvan mukaisesti.

Naputa vasaralla kourun sisdpuolelta pellin
reunat alaspain

Laita suppilo paikoilleen ulkopuolelle ja paina
lukitussolki paikoilleen kourun jaykisteen
paalle.

Tarvittaessa kourupéédysté RG voidaan kat-

kaista réystadn puoleinen py®dristys pois.

—

Laita kouru paikoilleen koukkuihin.

Kiinnita kouru joko napsauttamalla koukkujen
lenkit tai taivuttamalla peltikielet kourun paéalle.

Kourupéaty RG naputetaan kourun p&ahén

jolloin se kiinnittyy siihen (itsekiinnittyva).
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Asennus

Kourun asennus

Laita kouru paikoilleen ja jata 4 - 6 mm rakoa Kéyta rautasahaa kourun katkaisuun.
litoskohtaan. Merkitse katkaisukohta.

Poista leikkausjaysteet. Asenna kourupaaty RG.

Ala kayta tiivistemassaa.

Laita kouru paikoilleen. Kayta liitoksissa RSK kouruliitosta.

/ /

[
Paina tiiviste kourua vasten ja nosta salpa Paina salpa alas... ...ja lukitse.
kourun péalle.




Asennus

Syobksyn putkikayrat
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Syoksysarjan asennus -
aputaulukko 70° kéayrille

Mittaa etéisyys U. U-mitan perusteella maa-
raytyy véliputken MST pituus. K&yté oheista
taulukkoa.

Syo6ksyputki ja seindkiinnikkeet

\

Kayta rautasahaa leikatessasi MST-véliputken
oikean mittaiseksi. Poista jaysteet esim.
puukolla.

~

U H L
mm mm mm
220 275 0
270 290 100
300 300 135
350 320 185
400 340 240
450 355 290
500 375 345
550 395 400
600 410 455
650 430 505
700 450 560
750 465 610
800 485 665
850 505 720
900 520 770
950 540 825
1000 555 880
1050 575 930
1100 595 985
1150 610 1040
1200 630 1090

Mittaa syoksyputken pituus. Merkitse kiinnik-
keiden paikat SSVH. Kayta apuna Kaavion H
mittaa.

Asenna ulosheittdja UTK. Kiinnité se kayttéden
esim. itseporautuvaa ruuvia.

]

=)

Merkitse syoksyn kiinnikkeet pystysuoraan.
Kéayta vatupassia tai luotilankaa.

Kiinnita seinékiinnike.
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Asennus

Lukitse seinakiinnike

/

t

I/

Kiinnike on helppo avata ruuvimeisselia apuna
kayttaen.




Asennus

Koukku KFK

\_/

Vaihtoehtoinen koukku KFK on tarkoitettu
pystysuorille otsalaudoille.

Kourun kaato 2,5 mm/m.

Koukku K07

K07 pystysuorille otsalaudoille. Voidaan myds
taivuttaa KBO taivutusraudan avulla.

Kourun kaato 2,5 mm/m
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Asennus

Koukku K11

27°
90°

K11 kattokulmalle 27°, ulkonema 20 mm.

Kourun kaato 2,5 mm/m.

~

Koukku KFL Merkkaa koukkujen taivutuskohta koukun Numeroi koukut. Aloita numerointi koukusta
sisépuolelle. Kayta kourun kaatona 2,5 mm/m. joka on matalin.

Taivuta koukut aina koukkuun ja taivuttajaan Aloita asennus numerosta 1 “matalin koukku”,
laittamasi merkin kohdalta. ja kiinnitéd muut koukut numerojérjestyksessa.



Asennus

Perinteinen tapa jatkaa kouruja

Kayta varitonta butyylimassaa litoksessa.

Perinteinen tapa kiinnittda RGV ja RGH (kaytetain normaalisti kuparisissa ja 190 mm kokoisissa kouruissa)

@& /

Kayta varitonta butyylimassaa litoksessa.

Al |
|

13
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Asennus

Ylivuotosuojat OSK ja OSKR

Ylivuotosuoja suora OSKR kourun sisdan. Ylivuotosuoja OSK sisikulmaan osittain kourun
paalle.

Peitelevy TB

Katkaise vanhasta koukusta etureunan pelti- Laita peitelevy TB vanhan koukun péalle.
suikale.
Kourukulmat RVI/RVY
>100 /
Kéyta litoksissa RSK-kouruliitosta. Kouruliitos RSK.

Kiinnityskara SST putkikiinnikkeelle SSV

@8 mm

{

Q@




Asennus

Taivutettava ulosheittdja FUTK

Y-haara GROR

Tw

Yhdista syoksyputki y-haaraan. Voidaan kayt-
t&& astekulmissa 50 - 80°.

Lehtisiivila DVSIL

Liitetéan litosputkella BUTK.

Lehtisiivild RT

Laitetaan maasta tulevaan sadeveden poisto- Voidaan yhdistaa liukuputkella PRT.
putkistoon.

Voit kayttaa myos itsepuhdistuvaa lehtisiivi-
144 SLS. Voidaan kayttaa litosputki BUTK:n
kanssa.
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