
KaapeliT 

Teräsnauha-armeerattu instrumentointikaapeli
JAMAK® ARM Kiinteät ulkoasennukset.

ssTl niMi HalKaisija MM paino Kg/KM piTuus M paKKaus

02 642 74  jaMaK aRM 4x(2+1)x0,5  14 240 1000  K9  

02 642 78  jaMaK aRM 8x(2+1)x0,5  17 370 1000  K11  

02 642 82  jaMaK aRM 12x(2+1)x0,5  19 480 1000  K11  

02 642 84  jaMaK aRM 24x(2+1)x0,5  25 820 1000  K14  

02 642 88  jaMaK aRM 48x(2+1)x0,5  33 1440 500  K18  

Parikierretty instrumentointikaapeli
NOMAK® Kiinteät sisäasennukset.

ssTl niMi HalKaisija MM paino Kg/KM piTuus M paKKaus

02 649 52  noMaK 2x2x0,5+0,5  7,5 55 1000  K6  

02 642 92  noMaK 2x2x0,5+0,5  7,5 55 200  s3,2  

02 649 54  noMaK 4x2x0,5+0,5  9 85 1000  K6  

02 642 94  noMaK 4x2x0,5+0,5  9 85 200  s4  

02 649 58  noMaK 8x2x0,5+0,5  12 150 1000  K7  

02 649 62  noMaK 12x2x0,5+0,5  13 210 1000  K9  

02 649 64  noMaK 24x2x0,5+0,5  18 400 1000  K11  

02 649 68  noMaK 48x2x0,5+0,5  24 720 1000  K14  

NOMAK®-E Kiinteät sisäasennukset.

ssTl niMi HalKaisija MM paino Kg/KM piTuus M paKKaus

02 649 53 noMaK-e 2x2x0,5+0,5 7,5 55 1000 K6

02 649 55 noMaK-e 4x2x0,5+0,5 9,0 85 1000 K6

02 649 59 noMaK-e 8x2x0,5+0,5 12 150 1000 K7

02 649 63 noMaK-e 12x2x0,5+0,5 13 210 1000 K9

02 649 65 noMaK-e 24x2x0,5+0,5 18 390 1000 K11

Moninapakaapeli sisäkäyttöön
PFK Digitaalisten ja analogiasignaalien siirtoon mittaus-, ohjaus- ja valvontalait-
teilla, äänentoistoon.

ssTl niMi HalKaisija MM paino Kg/KM piTuus M paKKaus

02 042 04  pFK 4x0,22mm2  3,9 20 100  Kertak.  

02 042 06  pFK 6x0,22mm2  4,6 30 100  Kertak.  

02 042 08  pFK 8x0,22mm2  5,1 38 100  Kertak.  

02 072 12  pFK 12x0,22mm2  6,2 52 100  Kertak.  

väyläKaapeliT

Kiinteistöautomaatiokaapeli
LONAK® Kiinteät sisäasennukset, LON-verkon kaapeloinnit, kiinteistö-
automaatiokaapelointi.

ssTl niMi HalKaisija MM paino Kg/KM piTuus M paKKaus

02 649 20  lonaK 2x1,3  7,5 65 1000  K6  

02 649 36  lonaK 2x2x0,65  7,5 50 1000  s6  

02 649 38  lonaK 2x2x0,8  6,5 60 1000  K6  
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