
Antennikaapelit

Korrugoitu TELLU® 75 Ω
TELLU® on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja, joka täyttää EN 50117 
mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin. Ne soveltuvat käytettäväksi uu-
simpien digitaalisten radio- ja TV-lähetyksien välitykseen sekä internet- ja multi-
mediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.

SSTL Nimi Sisäjohdin
halkaisija mm

Ulkojohdin
halkaisija mm

Vaipan 
halkaisija mm

Vakiopituus 
m

Kela

Ulkokäyttöön:

02 321 87  TELLU® 7  1,7 8,2 11 1000  11G  

02 321 88  TELLU® 7 ARM  1,7 8,2 15 1000  13G  

02 321 89  TELLU® 7 AIR  1,7 8,2 11,0 x 20,0  1000  13G  

02 321 77  TELLU® 7+3x2x0,5  1,7 8,2 11,0 x 22,0  1000  13G  

02 321 95  TELLU® 5  2,8 13,1 16,5 1000  15G  

02 321 96  TELLU® 5 ARM  2,8 13,1 21 1000  15G  

02 321 97  TELLU® 5 AIR  2,8 13,1 16,5 x 26,0  1000  15G  

02 321 91  TELLU® 3  4,2 19,1 23,1 1200  18M  

02 321 92  TELLU® 3 ARM  4,2 19,1 28 1200  18M  

02 321 93  TELLU® 3 AIR  4,2 19,1  23,1 x 34,0  1200  18M  

02 321 94  TELLU® SUPERTRUNK  5,7 25 28 1200  18M  

02 321 57  TELLU® SUPERTRUNK            

   ARM  5,7 25 33 1200  18M  

TV-verkon sisäkaapeli 75 Ω
TELLU® 13 TV-, yhteisantenni- ja kaapeli-TV-verkon sisäkaapeli.

SSTL Nimi halkaisija 
mm

Sisäjohdin
halkaisija mm

Eriste 
halkaisija mm

Paino 
kg/km 

Pituus m

02 821 86  TELLU® 13 VA  7 1 4,65 58 1000

02 321 86  TELLU® 13 VA  7 1 4,65 58 200

02 821 82  TELLU® 13 FRNC-C  7 1 4,65 60 1000

02 321 82  TELLU® 13 FRNC-C  7 1 4,65 60 200

02 321 91

02 821 86

KAAPELiT 


