
Sireenit ja magneettikoskettimet
ssTl  Tyyppi niMi

71 614 66 as210n sisäsireeni 103 dB, kansisuojattu

71 614 89 as306 Torvimallinen ulkosireeni, 110 dB, roiskevesitiivis, musta

71 613 31 se1072 ulkosireeni metallikotelolla, kansisuojattu

Puuoven uppokoskettimet ø 0,95 cm

71 612 88 1075-n Kiinnitys ruuveitta, valkoinen, kosketinväli 1,27 cm

Oviportti- ja nosto-ovikoskettimet

71 612 84 2202a-l avautuva kosketintieto, 43 cm johtosuojus, kosketinväli 7,62 cm

Puuoven pinta-asennuskoskettimet

71 612 89 1085TW-n avautuva kosketintieto, valkoinen, kosketinväli 3,18 cm

Metallioven pinta-asennuskoskettimet

71 617 28 1045T-n avautuva kosketintieto, valkoinen, kosketinväli 3,18 cm

Kytkentärasiat ja akku
ssTl  Tyyppi niMi

71 612 60 es058W 7-nastainen, kansisuojattu, valkoinen, mitat: 80x24x18 mm

71 612 63 es060W 24-nastainen, kansisuojattu, valkoinen, mitat: 130x103x44 mm

87 450 28 460-6080 lyijyhyytelöakku CT-leader 12 v 7, 2 ah

KaMeRavalvonTa

Kameravalvontapaketti
ssTl  Tyyppi niMi

71 614 69 Digia-Kit Kameravalvontapaketti, sis. Digia-tallentimen 4-kan, 160 gt, 2 kpl TiR-600-sarjan 
kameraa, 15” TFT-näytön, 25 metrin jatkokaapelit ja virtalähteen kameroille.

Kamerat
ssTl  Tyyppi niMi

GEC-sarjan kamerat

71 614 92 uvC-evRDn-HR-p  väri/mv-kamera, 540jv, 0,5/0,05lux/F1.2, BnC ja parikaapelilähetin, 
12vDC/24vaC

71 614 93 uvC-evR2Dn-HR-p  väri/mv-kamera, 540jv, 0,5/0,05lux/F1.2, BnC ja parikaapelilähetin,  
85-265vaC

Värikamerat

71 614 35 TvC-KDB-MR-p 1/3" 480-jv, 0,5lux/F1.2, värikamera, pal, 12vDC-24vaC, "pikkumusta"

71 617 03 KTC-815Cp 1/3'' 480 juovaa, 0,5 lx/F1.2, värikamera, pal, 12 vDC-24vaC 

71 617 02 KTC-816Cp 1/3'' 480 juovaa, 0,5 lx/F1.2, värikamera, pal, 85-265 vaC  

Väriputkikamerat
TiR-sarjan kamerat sis. virtalähteen ja asennusjalan.

71 614 60 TiR-600 330 jv, 6 mm,  0,5 / 0 lx, väri / mv-kamera, leD-valot 10 m, ip68, 12 vDC

71 617 98 TiR-400 330 jv, 4,3 mm, 0,5 / 0 lx, väri / mv-kamera, leD-valot 10 m, ip68, 12 vDC

71 617 95 TiR-405 520 jv, 4,3 mm, 0,5 / 0 lx, väri / mv-kamera, leD-valot 10 m, ip68, 12 vDC

71 617 96 TiR-605 520 jv, 6 mm, 0,5 / 0 lx, väri / mv-kamera, leD-valot 10 m, ip68, 12 vDC

71 614 63 T25-eXT jatkokaapeli 25 m, TiR -sarjan kameroihin

TuRvajäRjesTelMäT

71 614 66

71 612 88 71 612 84

71 612 89 71 617 28

71 614 69

71 617 02, -03

71 614 60


