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Firesafe on Pohjoismainen markkinajohtaja rakenteellisen paloturvallisuuden alalla. 
Tuotamme tarkastus-, huolto-, asiantuntija- ja suunnittelupalveluita sekä urakointia. Yhtiö 
on alkuperältään norjalainen, toimimme omien yhtiöittemme kautta Tanskassa, Norjassa, 
Ruotsissa ja Suomessa.  
 
Firesafe Finland Oy                          Tel. 09 6158701                                   www.firesafe.fi                                              
Mestarintie 8, 01730 Vantaa         asiakaspalvelu@firesafe.fi              Y-tunnus: 0159152-7 
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Palokersantti on raskaan sarjan vesiletkukela, joka on tarkoitettu palon sammuttamiseen, 
veden siirtoon tai pesuun tehtaissa sekä suurissa rakennuksissa. 
 
/ Letkukela kovaan käyttöön  
/ Liitäntä vesilähteeseen putkiliitoksella 
/ Vakiona letkupituus 30 m tai 50 m 
/ Takaisinkelauskampi 
/ Asennettavissa seinä- tai lattiapintaan 
/ CE-hyväksytty 
 

 
 

 
TUOTE LVI-NRO LETKUPITUUS / Ø  MITAT VÄRI 
50751 295 6203 30 m / 19 mm L 583 x K 652 x S 550 Punainen RAL 3001 
50753 295 6205 50 m / 19 mm L 583 x K 652 x S 550 Punainen RAL 3001 
50761 295 6223 30 m / 25 mm L 583 x K 652 x S 550 Punainen RAL 3001 
50763 295 6225 50 m / 25 mm L 583 x K 652 x S 550 Punainen RAL 3001 
50767 295 6230 Ilman letkua / 19 mm L 583 x K 652 x S 550 Punainen RAL 3001 
50768 295 6232 Ilman letkua / 25 mm L 583 x K 652 x S 550 Punainen RAL 3001 

 
 
 


