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Kasittele kaikkia pakkauksia varoen.

Tilausta vastaanottaessasi tarkasta, ettd pakkauksessa ei ole
nakyvia vaurioita. Jos kuitenkin epéilet etta tuote ei ole tdysin
kunnossa, tarkasta pakkauksen sisa(td mahdollisten vaurioiden
ja puutteiden varalta. Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa S

Séilytd pakkaus puhtaissa ja kuivissa tiloissa seka varmista,
ettd sitd sailytetdan oikein pain.

Pura letkukela pakkauksesta varovasti kankaan tai pahvin
paalld varmistaaksesi etta se ei naarmuunnu.

Merkitse kiinnitysreikien paikat seinaan, Poraa reit ja laita niihin nelja (4) M10 x 80 paisuntapulttia.
Nosta letkukela paikalleen ja varmista kiinnitys neljélla (4) M10 pultiila. Kiristd huolella.

Puuseinaan tai terdskehykseen kiinnitettdessa kayta neljaa (4) M10 pulttia, jotka menevét seinén tai kehyksen
lapi. Varmista kiinnitys neljéild (4) M10 mutterilla.

Optimaalinen korkeus ylemmille kiinnikkeille on 1700mm viimeistellyn lattiapinnan ylapuolella, mutta letkukela
voidaan asentaa mille korkeudeile tahansa niin kauan kun se on irti lattiasta ja takaisinkelauskahvaa voidaan

kayttaa esteetta.

Asenna vesiputkisto letkukelan tuloliittimeen. Putkistoon taytyy kuulua suikuventtiili, joka on sellaisessa paikassa,
etta se on helposti késiteltévissa, ja sulkuventtiilin Iahelld oleva liitin, mikali sellainen tarvitaan lopullista liitantas

varten. Ala
Suurin sallittu vedenpaine 12 bar,

Vesiputkistoa taytettiessé se on huuhdeltava huolellisesti kaiken rakennuspdlyn ja lian poistamiseksi. Mikali nin
ei toimita, saattavat letkukelan O-rengastiivisteet vaurioitua.

Sulkuventtiilin ollessa suljettuna kytke sulkuventtiili vesilihteeseen.

Sulje suutin ja avaa sulkuventtiili. Avaa suutinta (sopivaan sailiéén suunnattuna) kunnes sielts tulee vetta. Sulje
suutin niin ettd letkukela on tayttynyt vedelld ja siten paineen alaisena. Tarkasta, ettd kaikki liitokset ja saumat

ovat vesitiiviita,
Tarkasta, etta virtaus ja suihkun pituus ovat voimassa olevien sdanndsten mukaiset,

Sulje sulkuventiili. Avaa suutin poistaaksesi paineen letkukelalta. Sulje suutin veden virtauksen lakattua.

Letkukelaa ei saa KOSKAAN jattaa varticimatta sulkuventtiilin oflessa auki ja kun letkukelassa on painetta.
Valmiustilassa verkon sulkuventtiilin on AINA oltava TAYSIN SULJETTU:

Kiinnité palokalustomerkit mikali se on tarpeellista. Poista kaikki suojakalvot kilpien paalta.
Tarkasta, ettd letku on kelalla tasaisesti ja siististi, kelassa olevien merkkien sisapuolella.

Varmista, ettd tdma ohjelehtinen on jatetty vastuuhenkildile.
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16 Ympdéristén lampdétila +2- +40 astetta Celsiusta.

17 Suurin sallittu veden paine 12 bar. Optimaalinen veden paine 4-8 bar.

1 ALA KAYTA LETKUA SAHKOLAITTEIDEN PALOISSA.,

Avaa sulkuventtiili.

Veda letku kelalta.

Lahesty tulta ja avaa suutin kiertamalla. Kierra saataaksesi suihkun voimakkuutta.

Suuntaa suihku fiekkien juureen.

D AW N

Kaytan jalkeen sulje vesildhdeventtiili ja suutin. Kierr4 letku tasaisesti ja siististi takaisin kelalle. Tarkasta, etts
letku on sivulevyjen sisdpuolella.

-“

Letkukelaa voidaan kdyttaa myés teollisuudessa ja pesuihin.

1 Tarkasta séénndllisesti, ettd palontorjuniavélineistd on helposti saatavilla ja etta kilvet ovat selkeésti nakyvilla,
2 Tarkasta letkukela aina kayton jalkeen.
3 Tarkasta letkukela s&&nndllisesti EN671/3 mukaisesti, vaikka sité ei olisi kaytetty.

4 Korvaa vahingoittuneet osat valittdmasti uusilla.

Suositeltavaa

1 Hanki huoltosopimus valtuutetulta ammattilaiselta vuosihuoltoja ja tarkastuksia varten. Ota yhteytta
Samteknoon jérjestddksesi taman.

2 Jérjesta koulutusta alkusammutuksessa ja paloturvallisuusasioissa koko henkilskunnalle. Ota yhteytta
Samiteknoon jarjestdaksesi tAman.



