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Vaatimustenmukaisuustodistus

ITW-naulojen maarittely

Tama todistus patee Paslode ja DUO-FAST nauloihin puurakenteiden kiinnityksessa.

Tuotteet tayttavat litteen ZA standardissa EN 14592:2008.

Korroosiosuojaus: Sahkasinkitty, GALV-PLUS®, HDG (kuumasinkitty), A2 ja A4.

ITW-naulojen korroosiosuojaus tayttaa EN 1995-1-1 vaatimukset ja vastaa kolmea kayttdluokkaa

seuraavasti:
Pinnoite Kayttoluokka 1 Kayttoluokka 2
Sahkdsinkitty X

GALV-PLUS®
HDG (kuumas.)
A2

X
X
X
A4 X

X [ X X | X

Kayttoluokka 3

x

ITT (Initial Type Testing) on suoritettu seuraavissa laboratorioissa:

VHT - Versuchsanstalt fir Holz-  Strojirensky zkuSebni ustav

und Trockenbau GmbH Tovarni 5

Annastralle 18 46621 Jablonec nad Nisou
64285 Darmstadt Czech Republic

Germany

ITT:ssa ilmoitetut arvot 16ytyvat erillisesta dokumentista.

Valmistusprosessi tayttda FPC-jarjestelman vaatimukset standardin EN 14592:2008

pykalan 7.3 mukaisesti.
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