
ITW Construction Products ApS Tel +45 63 41 10 30 Bank: Danske Bank 
Gl. Banegaardsvej 25 Fax +45 63 41 11 79 Konto: 3205-3420-143443 
DK  5500 Middelfart   CVR Nr. 14 39 50 16 
   ISO 9001:2000 certificeret 
 
 
Middelfartissa 2. maaliskuuta 2011  

Lähettäjä: ITW Construction Products  

Vastaanottaja.: Asianomaiset 

Viite: Kuumasinkityt naulat  

Vaatimustenmukaisuustodistus 
 

ITW Paslode® kuumasinkityt naulat, määrittely 

 

ITW Paslode kuumasinkittyjen naulojen sinkkipinnoite on vähintään 
55 mikronia, joka täyttää EC5-ENV 1995, huoltoluokka 1, 2 ja 3 sekä 
DIN 1052:2004-08 mukaiset vaatimukset. 

ITW Paslode naulojen vetolujuus on vähintään 700 N/mm², joka täyttää 
EC5 – ENV 1995 mukaiset vaatimukset. 

ITW Construction Products ApS on ollut ISO 9001 laatuhyväksytty valmistaja 
maaliskuusta 1991 alkaen, sertifikaatti nro DNKFRC211939A. Hyväksynnän 
on myöntänyt Bureau Veritas Quality International.

Ystävällisin terveisin 
ITW Construction Products 

Jesper Dalum 
Quality and Environment 
Nails IU 
jesper.dalum@itwdk.com  
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Middelfartissa 14. kesäkuuta 2005
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Viite: Kuumasinkityt naulat 

Vaatimustenmukaisuustodistus – 
direktiivi 94/62/EC         
 

 

Ilmoitamme tällä dokumentilla, että kaikki ITW Construction Products, 
Denmark valmistamat kuumasinkityt naulat täyttävät direktiivin 94/62/EC 
artikkelin 11 eli niissä on vähemmän kuin 100 ppm raskasmetalleja (lyijyä, 
kadmiumia,  elohopeaa ja hexavalent kromia) 

Ystävällisin terveisin 
ITW Construction Products 

Jan Ditlevsen 
General Manager 
Nails IU 
Jan.Ditlevsen@itwdk.com 
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