ITW Construction Products ApS Tel +4563 411030 Bank: Danske Bank
Gl. Banegaardsvej 25 Fax +4563 411179 Konto: 3205-3420-143443
DK 5500 Middelfart CVRNr. 1439 50 16

ISO 9001:2000 certificeret

Middelfartissa 2. maaliskuuta 2011
Lahettdja: ITW Construction Products

Vastaanottaja.: Asianomaiset
Viite: Ruostumattomat naulat

Vaatimustenmukaisuustodistus

ITW Paslode ruostumattomat naulat, maarittely

ITW Paslode ruostumattomat naulat on valmistettu joko A2 AISI 304 tai A4 AlSI
316 materiaalista, jotka tayttavat ECS5-ENV 1995, huoltoluokka 1, 2 ja 3, mukaan
lukien eritt@in korrodoivat olosuhteet sekd DIN 1052:2004-08 mukaiset
vaatimukset.

ITW Paslode naulojen vetolujuus on vahintéddn 700 N/mm?, joka tayttdd
EC5 - ENV 1995 mukaiset vaatimukset.

ITW Construction Products ApS on ollut ISO 9001 laatuhyvdaksytty valmistaja
maaliskuusta 1991 alkaen, sertifikaatti nro DNKFRC211932A. Hyvaksynndn
on myd&ntényt Bureau Veritas Quality International.
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ITW Construction Products ApS Tel +4563 411030 Bank: Danske Bank
Gl. Banegaardsvej 25 Fax +4563 411179 Konto: 3205-3420-143443
DK 5500 Middelfart CVRNr. 1439 50 16

ISO 9001:2000 certificeret

Middelfartissa 14. kesdkuuta 2005

Vastaanottaja: Asianomaiset
Viite: A4 naulat

Vaatimustenmukaisuustodistus
— direktiivi 94/62/EC

lImoitamme talld dokumentilla, ettd kaikki ITW Construction Products,
Denmark valmistamat A2 ja A4 (AlISI304 ja AISI316) naulat tayttavat

direktiivin 94/62/EC artikkelin 11 eli niisséd on viihemmdan kuin 100 ppm
raskasmetalleja (lyijyd, kadmiumia, elohopeaa ja hexavalent kromiaq)
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