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Liitosjohto Lumifl ex 
3006110    4270384
Liitäntäkaapeli, pituus 2 metriä, jonka 
toisessa päässä liitin Lumiblockille 
(max.50 W).

Liitosjohto Lumicord 
3006150    4270387
Jatkokaapeli, pituus 1 metri, jonka 
molemmissa päissä liitimet (max.50 W). 
Käytetään jatkojohtona Lumiblockille tai 
tarvittaessa Instar 60, Cabinet 55 halogen-
mallien kanssa.

Lumitronic 60 VA 
3006030  20-60 W   4276760
mitat 91x28x41 mm

Lumitronic 105 VA 
3006040  20-105 W  4276761
mitat 146x26x38 mm

Lumitronic 150 VA 
3006050  50-150 W  4276762
mitat 148x30x46 mm

Elektroniset Lumitronic- muuntajat sopivat pienen kokonsa ansiosta hyvin-
kin pieniin asennustiloihin ja niitä voidaan himmentää lähes kaikilla yleisim-
millä säätimillä (induktiivinen tai kapasitiivinen). Kaikki Lumitronic- muuntajat 
ovat varustettu lämpösulakkeella ylikuormitusta sekä oikosulkua vastaan.

Lumiblock- liitin
3006120    4276763
Liitin kuudelle valaisimelle 25 cm:n johdolla.
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Lumipower HIT 35 W 
3006730  35 W elektroninen 4276766
mitat 155x85x40 mm

Lumipower Slim HIT 35 W 
3006090  35 W elektroninen  4225731
mitat 185x40x70 mm

Lumipower HIT 70 W
3006750  70 W elektroninen 4276768
mitat 155x85x40 mm
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Lumipower elektronisia liitäntälaitteita 35 W ja 70 W purkauslampuille.  
Elektroninen liitäntälaite optimoi lampun polttoiän, värinpysyvyyden, tehon 
ja takaa lampun syttymisen sekä vilkkumattoman valon.

Uppohalogeenivalaisimen suojakotelo
mitat: 300x300x150 mm
– Sivulla murtoaihiot johdotusta varten.
– Voidaan peittää eristeellä.
– Soveltuu käytettäväksi puupinnoilla.
– Lumitronic-muuntajat voidaan asentaa       
   kotelon sisään.
– Tarkista yhteensopivuus eri valaisimien kanssa

3007940 halogeenivalaisimen suojakotelo 4270172

Instar Trend 75 Swing Cool 50  12 V Max. 1 x 35 W
Instar Trend 62 FlushCool 50  12 V Max. 1 x 35 W
Motto 75 Cool 50  12V Max. 1 x 35 W / 2 x 20 W

Inset Trend 75 Swing ES 50  230 V Max. 1 x 50 W
Inset Trend 62 FlushCool ES 50  230V Max. 1 x 35 W
Motto 82 Hi-Spot 50  230V Max. 1 x 50 W / 2 x 35 W
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