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Ripustusvaijeri  

3019220                          4270422             

Taipuisa kulma  

3019180 valkoinen                       4270418

3019190 hopea                        4270420

Riippuvalaisimen virranotin  

3019550 valkoinen                       4270424

Kohdevalaisimien virranottimien selitykset:

valaisimet joissa maininta
Microrail/Picorail adapteri

valaisimet joissa maininta LS-1
1-vaiheiseen Global base virtakiskoon,  
Lumiance Lytespan LP valaisinkiskoon sekä
uuteen Nanotrack valaisinkiskoon

yleisimpiin 3-vaihe virtakiskoihin Trackpoint 
(3020400) väliadapterin avulla

Lumiance Microrail/Picorail valaisinkiskoihin

valaisimet joissa maininta LS-3 yleisimpiin eurooppalaisiin 3-vaihe virtakiskoihin 

Trackpoint LS-1 adapterin kanssa Microrail/Picorail 
valaisinkiskoihin

Monopoint LS1 katto/seinälevykkeeseen yksittäisas-
ennusta varten(s.35)

Nanotrack 1- vaihevalaisinkisko
Nanotrack on uusi pelkistetysti muotoiltu kompakti valaisinkiskojärjestelmä 
LS-1- virranottimella varustetuille kohdevalaisimille (LS1 = Lytespan LP/ 
Global base/ Nanotrack-virranottimet). Nanotrack toimitetaan täydellisenä 
pääty- ja syöttörasioineen, mukana jopa kiinnitysruuvit. Mukana seuraavi-
en päätykappaleiden avulla voidaan muodostaa L, T- ja X- liitoksia. Kisko 
voidaan sahata tarvittaessa vaikkapa työmaalla juuri haluttuun pituuteensa.

3019010  1000mm valkoinen 4276773
3019020  2000mm valkoinen 4276774
3019030  3000mm valkoinen 4276775
3019060  1000mm hopea 4276776
3019070  2000mm hopea 4276777
3019080  3000mm hopea 4276778
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Giro small

valolähteet
QR-CB51 12V 50W GU/GX5.3 
HI-SPOT ES50 230V 50W GU10 
BRITESPOT ES50 35W GX10
 
QR-CB51 12V 50W GU/GX5.3

3070200 3-vaihe LS3 valkoinen 4170024
3070210 1-vaihe LS1 valkoinen 4170022
3070220 3-vaihe LS3 mattahop. 4170028
3070230 1-vaihe LS1 mattahop. 4170026

HI-SPOT ES50 230V 50W GU10

3070250 3-vaihe LS3 valkoinen  4170034
3070260 1-vaihe LS1 valkoinen 4170032
3070270 3-vaihe LS3 mattahop. 4170038
3070280 1-vaihe LS1 mattahop. 4170036

BRITESPOT ES50 35W GX10

3070300*3-vaihe LS3 valkoinen 4170044
3070310 1-vaihe LS1 valkoinen 4170042
3070320*3-vaihe LS3 mattahop. 4170048
3070330 1-vaihe LS1 mattahop. 4170046
* Ei voida käyttää LS1 monopoint 
kattoasennuslevykkeen kanssa. 
Yksittäisasennuksessa tilaa LS3 
kohdevalaisin ja LS3 monopoint 
kattoasennuslevyke.
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Giro large

valolähteet
HI-SPOT 95 100W E27 
QR-LP111 12V G53 
HI-SPOT ES111 75W GU10

HI-SPOT 95 230V 100W E27
3070400 3-vaihe LS3 valkoinen 4170060
3070410 1-vaihe LS1 valkoinen 4170058
3070420 3-vaihe LS3 mattahop. 4170064
3070430 1-vaihe LS1 mattahop. 4170062

QR-LP111 12V 100W  G53 
3070450 3-vaihe LS3 valkoinen 4170068
3070460 1-vaihe LS1 valkoinen 4170066
3070470 3-vaihe LS3 mattahop. 4170072
3070480 1-vaihe LS1 mattahop. 4170070
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