
VMU-C EM

Asennus ja käyttö



Asennus USB-kaapelin avulla

• 1. Liitetään tyhjä USB-muistitikku laitteeseen 

ja odotetaan kunnes USB-valo lakkaa 

vilkkumasta

USB-muistitikku liitetään tänne



• 2. Irrotetaan USB-muistitikku ja luetaan se 

PC:llä:

– Tikusta löytyy pääkansio ”VMUC_VMUC-EM”, joka 

sisältää tarvittavat tiedostot.

– VMUC_VMUC-EM\DriverWin_USB_Eth kansio 

sisältää USB-Ethernet ajurin.

– Ajurin avulla saadaan PC:lle asennettua 

virtuaalisen verkkokortin.



• 3. Avataan laitteen päällä oleva luukku ja 

liitetään USB-kaapeli liittimeen ja PC:n väliin

USB-liitin

- Windows tunnistaa ja yrittää asentaa ajurin

- Yhdistetään selain VMU-C moduuliin (192.168.254.254)

- Mikäli ajurin asennus onnistuu, saadaan 

tämä ilmoitus. Jos asennus ei onnistu voidaan 

jatkaa seuraavalle sivulle.



• 4. Kaapeli liitetty PC:n ja laitteen väliin, 

Windows pyrkii asentamaan automaattisesti 

ajurin RNDIS/Ethernet laitteelle

• Mikäli ajuri ei löydy tai ei ole internet yhteyttä, 

niin voidaan asentaa ajuri käsin USB-muisti-

tikulta kansiosta:

VMUC_VMUC-EM\DriverWin_USB_Eth

Ajuri ei löytynyt 

(huutomerkki)



• Asennetaan RNDIS ajuri käsin

1. 2.

3. 4.

Oikea-klikkaa ja valitse päivitä ajuri

Valitse ”etsi tietokoneesta”

Selaa USB-muistitikku ja ajurin kansio Valitse ”Asenna kuitenkin…”



5. USB RNDIS asennettuna

• Avataan selain, esim. Firefox ja seuraava 

osoite: http://192.168.254.254/

• Tältä sivulta jatketaan eteenpäin klikkaamalla 

”CONFIRM”



6. Ensimmäinen kirjautuminen

• Kirjaudutaan ensimmäisen kerran:
– Username: admin

– Password: admin

• Tämän jälkeen 

järjestelmä vaatii 

uuden vahvan salasanan

- Väh. 8 merkkiä pitkä

- Väh. 1 iso kirj.

- Väh. 1 erik.merkki

- Väh. 1 numero



7. Ensimmäinen näkymä

Asetukset

Käyttäjien 

hallinta

Kirjaudu ulos

Raportit ym.



- Asetetaan perusasetukset, tariffit ym. (valinnainen) 

8. Perusasetukset



- Asetetaan verkkoasetukset (pakollinen)

- IP osoite

- Aliverkon peite

- Oletusyhdyskäytävä

- Nimipalvelimet

- Dynaaminen IP asetukset

- Palveluntarjoaja

- Verkkonimi

- Käyttäjänimi ja salasana

9. Verkkoasetukset



- Sähköpostilähetyksen asetukset (valinnainen)

- Nämä asetukset on oltava kunnossa mikäli 

halutaan käyttää sähköpostiraportteja

- Lähettäjän s-posti osoite. Pitää tod.näk. olla 

todellinen osoite (riippuu palv. tarjoajasta)

- Lähettäjän nimi (vapaasti määriteltävissä)

- Lähtevän s-postin 

palvelin

- Lähtevän s-postin 

palvelimen 

käyttäjänimi ja 

salasana, mikäli 

käytössä

10. Sähköpostiasetukset



- Aikasynkronoinnin asetukset (valinnainen)

- Tämä on erittäin tärkeää, mikäli käytetään esim. 

datan keruuta laskutukseen

- Aikasynkronointi vaatii aina toimivan internet 

yhteyden

11. Aikasynkronointi

- Aktivoidaan automaattisen internetin yli 

kellonajan synkronointi 

- NTP-palvelimet

määritellään tähän, lisää 

tietoa löytyy: 

http://www.pool.ntp.org/fi/u

se.html



- Kellon asettaminen

- Uudelleen käynnistäminen

- Asetusten ja tietokannan 

tyhjentäminen/alustaminen

12. Muut asetukset

- Uudelleen käynnistys

- Kellon asettaminen

- Järjestelmän asettaminen 

tehdasasetuksiin

- Tietokannan tyhjentäminen



- Mittarin lisääminen

- Datakeruulaitteen asetukset

13. Mittarien asettelu

13.1. Aloitetaan klikkaamalla 

”Manual Setup”

13.2. Klikkaa ”Next”



13. Mittarien asettelu
13.3 Lisätään uusi mittari kilkkaamalla 

”Add”

13.4 Uuden tyhjän mittarin asetuksiin 

päästään klikkaamalla jakoavainta

- Mittarin voidaan poistaa klikkaamalla 

roskakoria



13. Mittarien asettelu
13.5 Valitaan 

valmistaja

13.6 Valitaan malli

13.7 Valitaan verkko

13.8 Valitaan Modbus osoite

13.9 Aktivoidaan kommunikointi

13.10 Lukemat lisätään 

virtuaalimittarin summaan

13.11 Tallennetaan

13.12 Palataan takaisin



- Uusi lisätty ”tyhjä” mittari, ei vielä asetettu

14. Mittarien viimeistely

- Mittari asetettu ja otettu käyttöön

- Mittari asetettu, kommunikointi ei aktivoitu



- Varmista että data-loggeri on päällä haluamalla 

datankeruu aikavälillä

15. Data-loggerin asettelu



- Lopuksi otetaan kaikki muutokset käyttöön

16. Asetuksien tallentaminen



- Aloitetaan valitsemalla ”Create Template”, 

laitetaan myös täppä ”Advanced Template” 

ruutuun 

17. Raportit sähköpostilla



- Annetaan raportille nimi sekä aktivoidaan

18. Raportit sähköpostilla

- Valitaan mittarit jotka halutaan raporttiin ja klikataan nuolta oikealle



19. Raportit sähköpostilla

- Valitaan suureet jotka halutaan raporttiin ja klikataan nuolta oikealle

- Tallennetaan raportti



20. Raportit sähköpostilla

- Täytetään raportin nimi ja sähköposti-

vastaanottajat. Mikäli on useampi 

vastaanottaja, niin ne jaetaan 

puolipisteellä ;

- Valitaan haluttu aikaväli 

lähettämiseen ja aktivoidaan 

ajoitus

- Lopuksi tallennetaan raportti

- Voidaan 

haluttaessa lähettää 

koesähköposti



21. Raportit sähköpostilla
- Raporttien ajoituksia voidaan 

myöhemmin muokata valitsemalla oikea 

rivi, sekä klikkaamalla ”Modify”



22. USB 3G moduulin käyttö

- Käytössä ei ole lähiverkkoyhteyttä

- Voidaan lähettää SMS-viestejä

+ +

SPM3241

30W 24VDC virtalähde

VMUCEMAWSSUX

Dataloggeri

VMUDAUDCX

USB modeemisovitin



- Asennetaan USB-modeemi VMUDAUDCX USB modeemi-

sovittimeen.

- Tehdään tarvittavat asetukset

- Varmistetaan että SIM-liittymäkortin PIN-turvakoodi on 

poistettu käytöstä

- Sopivia USB-modeemeja ovat tällä hetkellä:

- Huawei MS2131

- D-Link DWM157

- Valitaan USB-Modem ja 

aktivoidaan internet käyttö

- Syötetään operaattorin APN 

ja ”Provider” valikosta 

”OTHER”:

- Telia = internet tai 

opengate

- Elisa = internet.saunalahti

tai internet

- DNA = internet

- Kun yhteys on kunnossa, niin 

”Signal” näyttää radioyht. 

voimakkuuden ja ”IP address” 

näyttää käytössä olevaa IP-

osoitetta


